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3. Zalozenia
3.1 Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy sieci uziemien fundamentowych i
instalacji odgromowej na terenie Biogazowni Ryboty oraz instalacji potagczen wyréwnawczych
w kontenerze technicznym.

3.2 Dane wej$ciowe do projektu

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzyty:

- plan zagospodarowania terenu,

- podkiady architektoniczno - budowlane kontenera,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujace wytyczne i przepisy,

- projekt budowlany,

- normy wielkoformatowe:

- PN-EN 62305.

3.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
- sie¢ uziemien fundamentowych,
- instalacje odgromows,
- instalacje potaczen wyréwnawczych wewnatrz budynku hali technologicznej,
- szczegoOty konstrukcyjne montazu uziemien,
- szczeg6ty konstrukcyjne montazu instalacji potagczen wyréwnawczych,
- szczegoty konstrukcyjne montazu instalacji odgromowe;j.

4. Opis techniczny
4.1 Sposob wykonania uziemienia fundamentowego

Sie¢ uziemien fundamentowych wykonano z taSm stalowych ocynkowanych FeZn
30x4mm utozonych w warstwach gruntu rodzimego pod obiektami technologicznymi oraz
uziemienia otokowego wykonanego poza obrysem $cian fundamentowych obiektéw jak np.
stacja transformatorowa, kontenery agregatow pradotwoérczych itp. Elementy wchodzace w
sktad sieci uziemienia uktadane pod obiektami technologicznymi bedg tgczone z uziemieniem
otokowym na zewnatrz obiektéw wolnostojacych. Wszystkie potaczenia wykona¢ jako
spawane miejsca spawéw zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy powtok ochronnych i
zabezpieczajacych wykonanych na bazie asfaltbw. Miejsca te zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prowadzenia rob6t montazowych.

Jako elementy sktadowe w/w sieci uziemien fundamentowych wykorzystano zbrojenie
stalowe plyt fundamentowych zbiornikéw. Budynek hali technologicznej realizowany bedzie
w technologii prefabrykowanej z tego tez powodu sie¢ uziemien wykonana zostanie jako
uziom otokowy i pod fundamentowy.

Zbrojenie wybranych elementéw ptyt fundamentowych zbiornikow zostalo w sposob trwaty
/spawanie/ potaczone bednarka ocynkowana FeZn 50x4mm i wyprowadzone na zewnatrz
plyt fundamentowych, w tych miejscach pozostawic¢ zapas bednarki do przytaczenia do sieci
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uziemienia fundamentowego obiektu. Miejsca spawéw przed zabetonowaniem zabezpieczy¢
przed korozja przy pomocy farby Cynkspray f-my Beko.
Lokalizacje siatki uziemien fundamentowych przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
0d sieci uziemien fundamentowych wykona¢ odczepy do podiaczenia instalacji potaczen
wyrownawczych lub urzadzen technologicznych. Odczepy te wykona¢ z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm. Ilo$¢ i lokalizacje tych odczep6éw przedstawiono na zatgczonym
planie sieci uziemien fundamentowych.
Kazdorazowo zapas bednarki dostosowa¢ do lokalnej grubosci warstw posadzkowych,
pozostawiony zapas powinien umozliwia¢ wyprowadzenie bednarki nad poziom docelowej
posadzki w pomieszczeniach technicznych.
Wyjatek stanowi zapas bednarki wyprowadzony jako bezposrednie uziemienie punktu
zerowego transformatora ten zapas powinien by¢ zdecydowanie wiekszy, musi pozwala¢ na
bezposrednie podtaczenie punktu ,N” transformatora. W tym wypadku nalezy pozostawic
zapas okoto 7-10m.
Lokalizacje potaczen /spawéw/ przedstawiono na zataczonych planach.
Sie¢ uziemien fundamentowych bedzie petnic¢ funkcje:

- uziemienia roboczego dla zainstalowanego transformatora,

- uziemienia ochronnego dla urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych

w poszczeg6lnych obiektach technologicznych,
- uziemienia dla przylaczenia instalacji szyny potaczen wyréwnawczych
prowadzonych w budynku,

Wymagana rezystancja uziemienia dla prawidtowego funkcjonowania instalacji elektrycznych
zostanie okreslona w projekcie wykonawczym stacji transformatorowej ST.

4.2 Sposéb wykonania potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyréwnawczych ~wykonana zostanie we  wszystkich
pomieszczeniach technologicznych szczeg6lnie w hali.
Instalacje potaczen wyréwnawczych we wszystkich obiektach stanowi¢ bedzie tasma stalowa
ocynkowana /bednarka ocynkowana 25x3mm/ prowadzono na uchwytach dystansowych na
Scianie wewnatrz pomieszczen.
Ciggtos¢ instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy zapewnic przez spawanie elementéw tej
instalacji do stalowych elementéw konstrukcji budynku. Instalacja potgczen wyréwnawczych
na poziomie plyty fundamentowej hali technologicznej potaczona bedzie z siecig uziemienia
fundamentowego.
Instalacje potaczen wyrdéwnawczych  tgczy¢ w sposéb trwatly zapewniajgcy cigglosc
elektryczna.
Do instalacji potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach technicznych nalezy przytaczy¢
przewo6d ochronny PE instalowanych tam rozdzielnic, ciaggéw Kkoryt kablowych i innych
urzadzen technologicznych. Do tak wykonanej instalacji potaczen wyréwnawczych przytaczy¢
w sposoOb trwaty wszystkie instalacje technologiczne tj. rury stalowe instalacji wodnej, kanaty
wentylacyjne, rury instalacji klimatyzacji itp.
Wykonanie tych wszystkich elementéw i potaczen zapewni bezposrednie potaczenie siatki
potaczen wyréwnawczych z siecig uziemien fundamentowych.
Przyjeto zasade iz przewody ochronne ,PE” w sieci rozdzielczej nN prowadzone jako jedno
zytowe uktadane beda obok przewodéw fazowych w tym samym korycie kablowym.
Natomiast przewody ochronne ,PE” w instalacjach odbiorczych prowadzone beda jako zyta
przewodu wielozytowego razem z przewodami fazowymi /przewody kabelkowe/.
W instalacjach wewnetrznych przewiduje sie wykonanie dodatkowych lokalnych uziemien
przewodow ochronnych ,PE”. Przyjeto zasade iz dodatkowe uziemienie przewodu
ochronnego PE wykonane zostanie w kazdej rozdzielnicy wewnetrznej. Mozliwym miejscem
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podiaczenia beda wykonane w pomieszczeniach rozdzielnic lokalne szyny potaczen
wyrownawczych badZz marki na wybranych stupach konstrukcji wsporczej /lokalizacje
takiego podtaczenia uzgodnic z architektem pod katem estetyki wykonczenia wnetrz/.

4.3 Instalacja odgromowa

Ochrone odgromowa dla wszystkich obiektéw technologicznych zaprojektowano przy
pomocy masztow odgromowych. Iglice odgromowg zamontowano na stupie stalowym
ocynkowanym o wysokos$ci 19 metréw. Zwod pionowy wykonano jako tas§me miedziang 30x4
mm, prowadzong wewnatrz konstrukcji stupa. Uziom instalacji odgromowej potaczono z
instalacja potaczen wyréwnawczych obiektu. Szczegbétowa lokalizacje pokazano na
zatgczonym planie.

Budynek technologiczno-socjalny ze wzgledu na swoje potozenie poza strefa ochrony
masztow odgromowych wyposazony jest w wtasng instalacje odgromowga. Ochrona
odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie klasyfikacja pozarowa i Srodowiskowg budynku
z uwzglednieniem normy PN-EN 62305.

Na dachu budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowa za pomoca zwodéw poziomych
niskich. Zwody i przewody odprowadzajace wykona¢ nalezy drutem DFeZn ¢ 8 mm -
prowadzone na uchwytach dystansowych.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z przewodem uziemiajgcym wykona¢ za
pomoca zaciskow probierczych pomiarowych zlokalizowanych. Na czas wykonywania
okresowych pomiaréw sprawdzajacych ztgcza kontrolne beda demontowane. Rozmieszczenie
elementdw instalacji odgromowej przedstawiono na odpowiednim rysunku.

4.4 Zestawienie materialow

Lp. Opis Jednostka miary llos¢
1. Zacisk kontrolny szt. 27
2. Maszt odgromowy szt. 8
3. Bednarka FezZn 30x4 mm mb. 815
4. Bednarka FeZn 50x4 mm mb. 150
5. Drut DFeZn 8 mm mb. 63
6. Ptaskownik Cu 30x4 mm mb. 170

4.5 Uwagi koncowe

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ speinione zasady okreslone w
zatacznikach do tych dokumentow.

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materialéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w Kkraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego

personelu.
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Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonac¢ jej rozruchu , wykona¢ wszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonac je
w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel posiadajacy witasciwe
uprawnienia.
Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.
Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi
zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.
Charakterystyczne potencjalne Zrédta zagrozen:

transport, warunki transportu,

prace w poblizu instalacji pod napieciem,

prace elektronarzedziami,

oSwietlenie miejsca pracy,

pomiary elektryczne,

podiaczenie do instalacji,

uzycie maszyn i narzedzi,
Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nie nie
przekraczania warto$ci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.
Podczas wykonawstwa stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie
BHP przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 z p6Zniejszymi zmianami.
Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z
dnia 06.02.2003 r. / ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”

/.
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